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لابللاب

کارت ضمانت

صفحهعنوان

خط مشی شرکت

سخنی با مشتری

ھشدارھای ایمنی

معرفی محصول

راھنمای استفاده از گرمخانھ فر ( مدل ھای فر دار )

راھنمای نظافت محصول

راھنمای نصب (مربوط بھ سرویس کاران)

راھنمای استفاده از تایمر

راھنمای استفاده از جوجھ گردان فر ( مدل ھای فر دار)

راھنمای استفاده

راھنمای استفاده از مشعل فر( مدل ھای فر دار)

خدمات مشتریان

انتقادات و پیشنھادات
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10 - فاصله افقی لبه هاي فوقانی اجاق از دیواره هاي قابل اشتعال باید حداقل 15 سانتی متر باشد. 



Infrared system

1100w

800w

Model : E2

توان برق مصرفی :1900وات
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معرفی محصول
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اجاق گاز بدون تایمر

-S

J

E

تایمر دیجیتال : براي تنظیم زمان ،خاموش و روشن کردن جوجه گردان و لامپ و فن کانوکشن استفاده میشود

F







-طریقه صحیح قرارگرفتن سرشعله ها



- درصورت نداشتن میکروسوئیچ خودکار زیر ولوم شیر ترموستات ،بایستی مشعل فر از طریق کلید جرقھ زن روشن گردد.



- درصورت نداشتن میکروسوئیچ خودکار زیر ولوم شیر ترموستات ،بایستی مشعل گریل

از طریق کلید جرقه زن  روشن گردد.

نکته:



دربعضی مدلها امکان پخت یک عدد جوجه میباشد. 









(بدون دماسنج)

LOCK
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تمامی مراحل مطابق تایمر صفحه 17 میباشد و تنها تفاوت در این میباشد که ترمومتر در این مدل حذف شده است 

و کلید قفل کودك جایگزین آن شده است.



 نمایش دما : نمایش دماي داخل فر تنها مربوط به مدل هایی است که المنت برقی دارند. 

 قفل کودك : با لمس همزمان دو کلید                        به مدت 3 ثانیه، قفل کودك فعال و با تکرار این عمل 

 غیر فعال می گردد.

تنظیم ساعت : با  لمس همزمان کلید هاي                     اعداد ساعت شمار به حالت چشمک زن در می آید و

 با لمس مجدد کلیدهاي فوق ساعت تنظیم می گردد. سپس جهت تنظیم دقیقه نیز با لمس کلید          در نمایشگر

 اعداد دقیقه بحالت چشمک زن در می آید و با کلیدهاي                     تنظیم می گردد.         



Time/Alarm

(فاقد دماسنج)

Time/Alarm

Time/Alarm

تنظیم ساعت: با لمس 3 ثانیه اي کلید              اعداد ساعت چشمک زن شده و با کلیدهاي                 

تنظیم میشود و بالمس مجدد کلید               اعداد دقیقه شمار چشمک زن شده ومطابق تنظیم ساعت مجدد 

عمل کنید و پس از 3 ثانیه ساعت اجاق تنظیم می گردد

Time/Alarm

Time/Alarm

درصورتیکه بخواهید برنامه قطع کن شعله را متوقف کنید ،بایستی کلید            مجدد لمس شود و پس ملودي

 3 ثانیه اي ،برنامه متوقف می شود.

تایمر زمان دار : با یکبار لمس کلید                 فعال می شود و پس از فعالسازي به کمک کلیدهاي                     

زمان مورد نظر تنظیم می گردد.جهت توقف برنامه کافیست یکبار دیگر کلید                را لمس کنید.
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Clock

Up Down

Clock

ALARM

UP Down

LED Clock & Lock
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گاز مايع با فشار ۲۹ ميلی بار











A2Wسیم کشی اجاق  
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، شرکت الباگاز

تلفن خدمات مشتریان : 021-71396
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